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Vejledning om inspektion og 
vedligeholdelse af jeres nye 
legeplads eller fitnessområde

Et lege- eller fitnessredskab fra NORNA 
PLAYGROUNDS A/S er udviklet med stor 
omhyggelighed og i materialer af høj kvalitet og 
kan derfor have en meget lang levetid.

For at sikre dette, og at redskaberne til stadighed 
vil leve op til gældende sikkerhedsregler såvel som 
produktgaranti, starter en ny og vigtig proces:

Løbende kontrol og vedligeholdelse

Det er ejerens ansvar at sikre, at legepladsen 
eller fitnessområdet forbliver et sikkert sted. 
Dette opnås gennem struktureret og omhyggelig 
vedligeholdelse af redskaberne og deres 
omgivelser.

NORNA PLAYGROUNDS ønsker at støtte jer i denne 
vigtige opgave ved at give tydelige retningslinjer, 
der sikrer, at jeres redskaber løbende overholder 
gældende sikkerhedsregler.

VIGTIGT!
Det er yderst vigtigt at følge de anbefalinger 
til inspektion og vedligeholdelse af redskaber, 
som denne folder indeholder. Hvis disse ikke 
overholdes, kan det resultere i usikre redskaber, 
som kan være til fare for brugeren. NORNA 
PLAYGROUNDS A/S kan ikke stilles ansvarlig 
for skader, som er forvoldt af manglende 
vedligeholdelse.

For at et lege- og fitnessredskab er omfattet af 
NORNA PLAYGROUNDS’ garantibetingelser, er 
det et krav, at der føres dokumentation for, at 
anbefalingerne til inspektion og vedligeholdelse 
er fulgt.

Yderligere information om NORNA PLAYGROUNDS’ 
garantibestemmelser findes på vores 
hjemmeside: https://norna-playgrounds.com/
garanti/

Opstår der spørgsmål angående vedligeholdelsen af et redskab fra NORNA PLAYGROUNDS A/S, 
er I altid meget velkomne til at kontakte os: 

NORNA PLAYGROUNDS A/S
Virkefeltet 1, 8740 Brædstrup  •  Tlf.: 75 75 41 99  •  mail@norna-playgrounds.com 

 www.norna-playgrounds.com

https://norna-playgrounds.com/garanti/
https://norna-playgrounds.com/garanti/
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Generelt om sikkerhedsregler for legepladser

I Danmark og hele EU produceres legeredskaber i 
henhold til fælles sikkerhedsstandarder.

De 2 standarder, der er gældende i denne 
sammenhæng, er:

•	 EN 1176, der vedrører legepladser

•	 EN 1177, der vedrører faldunderlag

I overensstemmelse med EN 1176-standarden 
er der overordnet 6 typer af risici, man skal 
være opmærksom på:

1.	 Fastklemning af hoved og hals

2.	 Fastklemning af tøj eller kroppen

3.	 Fastklemning af fødder eller ben

4.	 Faldulykker

5.	 Stød

6.	 Manglende finish med betydning for 
sikkerheden eller mangler ved konstruktion

Faldrum

I, på eller rundt omkring et redskab, der optages 
af en bruger, som falder ned fra en højereliggende 
del af redskabet (se EN 1176:1 Fig.1).

Faldrummet begynder ved den frie faldhøjde (se 
EN 1176:1 pkt. 3.7 Faldrum).

Der må ikke være genstande i faldrummet, som 
kan forvolde skade på brugeren, hvis de rammes 
fra en faldhøjde på mere end 60 cm (se EN 1176:1 
pkt. 4.2.8.4 Beskyttelse af brugere i faldrummet).

Hovedklemfælde

Opstår, hvis der findes en åbning, der måler 
imellem 8,9 og 23 cm samtidig med, at 
underkanten af denne åbning er mere end 60 cm 
over terræn/ståflade. En sådan åbning udgør en 
risiko, idet brugerens ben og krop kan passere, 
mens hovedet ikke kan (se EN 1176:1 pkt. 4.2.7.2 
Fastklemning af hoved og hals).

Fingerklemfælde

Opstår, hvis der findes en åbning, der måler 
imellem 8 og 25 mm samtidig med, at underkanten 
af denne åbning er mere end 100 cm over terræn/ 
ståflade. Fingerklemfælder kan opstå i alle højder, 
hvor brugeren er i en ”tvungen bevægelse”, som fx 
opstår, når man rutscher ned af en rutschebane 
(se EN 1176:1 pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre).

Snoreklemfælde

Opstår, hvis der findes åbninger eller vinkler, som 
udgør en risiko for, at fx hættesnore kan hænge 
fast, mens brugeren er i en ”tvungen bevægelse”. 
En ”tvungen bevægelse” opstår fx, når man 
rutscher ned af en rutschebane (se EN 1176:1 pkt. 
4.2.7.3 Fastklemning af tøj).

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der ikke 
opstår V-formede åbninger med en nedadrettet 
vinkel, hvor åbningen er mindre end 60 grader.
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Generelt om sikkerhedsregler for legepladser

Vi vil også gerne henlede opmærksomheden på EN 14682: 
Børnetøj - Sikkerhedskrav - Snore og bændler på børnetøj - Specifikationer

Herunder præsenteres seks anbefalinger om børnetøj udarbejdet af 
sikkerhedsstyrelsen med udgangspunkt i EN14682

1.	 Tøj til børn op til syv år (højde 134 cm) må ikke have bindebånd eller 
snore i hoved- og halsområdet.

2.	 Tøj til børn mellem 7 og 14 år må ikke have bindebånd i hoved- og 
halsområdet, der er længere end 75 mm, eller snore med frithængende 
ender. Snore ved hoved og hals må ikke være elastiske – undtagelser er 
skulder- og halsstropper (halter neck).

3.	 Børnetøj må ikke have bindebånd eller snore med frithængende ender, 
der er længere end 140 mm, i bryst- og talje-området.

4.	 Halsstropper (halter neck) i børnetøj må ikke have frithængende ender i 
hoved- og halsområdet.

5.	 Børnetøj med bælter eller snore, der er beregnet til at blive bundet 
foran, må ikke have løse ender, der er længere end 360 mm, målt når de 
ikke er bundet og fra det punkt, hvor de skal bindes.

6.	 Andre bindebånd eller snore i børnetøj må ikke hænge længere ned 
end til ærmets eller tøjets kant. Bindebånd, funktionelle og dekorative 
snore ved den nederste kant af lange bukser skal være på indersiden af 
bukserne.

Hjemmesyet børnetøj skal også opfylde disse krav.

Bindebånd er bånd, der er syet fast på tøjet. Snore er bånd, der går igennem 
en løbegang eller stropper på tøjet.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen

Alle legeredskaber fra NORNA PLAYGROUNDS A/S er udviklet i 
overensstemmelse med EN 1176-standarden.
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Generel information om fitnessområder

Fitnessredskaber fremstillet i Danmark og EU skal være fremstillet i 
overensstemmelse med EN 16630. 

Alle fitnessredskaber skal være tydeligt adskilt fra legepladsområder ved 
passende foranstaltninger såsom afstand, hegn eller strukturelle barrierer. 

Der skal være et skilt med generel information ved indgangen til 
fitnessområdet (se EN 16630 pkt. 7.1 Faciliteter). Bemærk venligst, at NORNA 
PLAYGROUNDS ikke leverer disse skilte. 

Informationer der kræves i henhold til EN 16630

1.	 Gør opmærksom på, at redskaberne kun er beregnet til unge og voksne 
eller personer med en højde på over 140 cm for at sikre sikker og 
korrekt brug.

2.	 Bed brugeren om at læse og følge træningsvejledningen på redskabet 
inden brug.

3.	 Bed brugeren om at sikre, at deres helbred er i orden, før de tager 
produktet i brug.

4.	 Informer om at undgå overanstrengelse, når udstyret anvendes.

5.	 Informer om generelt alarmnummer fx i Danmark 112.

6.	 Oplys kontaktdetaljer på vedligeholdelsespersonalet.

7.	 Angiv fitnessområdets adresse (bl.a. til brug ved opkald til 
alarmcentralen).

Derudover skal hvert redskab være forsynet med et skilt med 
træningsvejledning (se EN 16630 pkt. 7.2 Fitnessudstyr). Dette skilt leveres 
med alle NORNA PLAYGROUNDS fitnessredskaber klar til montering. 

For flere detaljer om kravene henvises til EN 16630 – ”Fastinstalleret udendørs 
fitnessudstyr”.

Alle fitnessredskaber fra NORNA PLAYGROUNDS A/S er udviklet i 
overensstemmelse med EN 16630-standarden.
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Sikkerhed på legepladsen og i fitnessområdet

En sikker legeplads og fitnessområde er resultatet af et samspil mellem flere 
personer, der består af følgende:

1.	 En professionel og kompetent producent.

2.	 En dygtig montør, der har kendskab til EN 1176, EN 1177 og EN 16630. 
Det er yderst vigtigt, at installationsvejledningen fra NORNA 
PLAYGROUNDS følges, når redskaber installeres. Et redskab, der 
ikke er monteret korrekt, er ikke omfattet af NORNA PLAYGROUNDS’ 
garantibestemmelser.

3.	 En ejer/driftsansvarlig, der sikrer, at der udføres inspektion med 
redskaber og udearealer, samt igangsætter løbende vedligeholdelse af 
redskaber, når dette er påkrævet.

Sikkerhed og kvalitet i fokus hos NORNA PLAYGROUNDS

Hos NORNA PLAYGROUNDS har vi en målrettet indsats for at sikre høj 
sikkerhed og kvalitet på alle vores redskaber:

•	 Flere af vores medarbejdere er uddannede legepladsinspektører, hvilket 
sikrer professionel kontrol og vedligeholdelse.

•	 Hovedparten af vores standardprodukter er TÜV-certificerede, hvilket 
giver kunderne en ekstra garanti for sikkerhed og overholdelse af gældende 
standarder.

•	 Vi har udviklet en innovativ metode til forboring af det hårde robiniatræ som 
vi kalder ”Smart Robinia”. Denne metode sikrer en korrekt installation.

Reservedele

Det kan være nødvendigt at udskifte dele af et redskab pga. skader eller 
slid. Følg anvisningerne i denne folder og installationsvejledningen ved 
reparationer, og afspær defekte redskaber, hvis de ikke kan repareres straks.

Har I brug for en reservedel til et NORNA PLAYGROUNDS redskab, kan I 
kontakte jeres forhandler, alternativt os. Varenumre på reservedele kan 
findes i installationsvejledningen på det enkelte redskab. Bemærk venligst, at 
leveringstiden på reservedele til udgåede produkter kan være længere. 

Husk at opgive alle informationer fra produktskiltet, send gerne et billede af 
skiltet sammen med jeres forespørgsel.
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Anbefalinger til ejeren angående inspektion og 
vedligeholdelse af lege- og fitnessredskaber

Vi anbefaler, at ejeren eller den driftsansvarlige opretholder et arkiv for 
produktet eller komplet legeplads/fitnessområde med følgende dokumenter:

•	 Denne folder fra NORNA PLAYGROUNDS med anbefalinger til inspektion og 
vedligeholdelse

•	 Købsfaktura

•	 Installationsvejledning

•	 Dokumentation over inspektioner af redskaberne 
 (HUSK at dette er et krav i forhold til reklamationsretten)

•	 Dokumentation over vedligeholdelse af redskaberne 
(HUSK at dette er et krav i forhold til reklamationsretten)

•	 Komplet årlig inspektionsrapport

Inspektion af redskaber

•	 Inspektion og vedligeholdelse af redskaber bør varetages af en kompetent 
person. Det anbefales, at ejer/driftsansvarlig af legepladsen eller 
fitnessområdet udnævner en person til at være overordnet ansvarlig 
for området. Opgaven skal udføres i henhold til NORNA PLAYGROUNDS’ 
anvisninger.

•	 Inspektion og vedligeholdelse af redskaber skal foregå kontinuerligt for at 
opretholde sikkerhed og funktion.

•	 Det kan variere, hvor ofte der bør udføres inspektion og vedligeholdelse af 
redskaber. Faktorer, som kan påvirke dette, kan være: Redskabets alder, 
placering nær kysten, hærværk og stor belastning.

•	 Hvis der opdages en fejl på et redskab, som kan være til fare for brugeren, 
skal redskabet afspærres for brug, indtil fejlen er udbedret.
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Inspektionsplan 

Der er tre forskellige inspektionsformer:

1. Rutinemæssig visuel inspektion

Denne type inspektion kan udføres af den 
vedligeholdelsesansvarlige. 

Denne inspektion skal udføres dagligt og er særlig 
vigtig for legepladser eller fitnessområder med 
mange brugere eller hærværk.

Den rutinemæssige visuelle inspektion gør det 
muligt at identificere åbenlyse nyopståede farer, 
som kan opstå på grund af brug, hærværk eller 
klimatiske forhold. 

Eksempler på punkter, som er relevante i 
forbindelse med visuel inspektion, kan være 
renlighed, redskabernes frihøjde, underlag, 
blottede fundamenter, skarpe kanter, manglende 
dele, tilføjede dele og usædvanligt meget slid. 

Kontrollen bør efterfølgende dokumenteres i et 
skema (forslag til skema er vedlagt) eller logbog. 

2. Driftsinspektion

Denne type inspektion kan udføres af den 
vedligeholdelsesansvarlige. 

Denne inspektion skal udføres med et interval 
på 1 – 3 måneder. Driftsinspektionen er en 
mere detaljeret inspektion for at kontrollere 
redskabernes drift og stabilitet, især for slitage. 

Ved denne inspektion vil det ofte være nødvendigt 
at udføre vedligeholdelse af redskaberne. Det 
kan være efterspænding af samlinger, bolte og 
beslag. En anden mulighed vil være rengøring og 
behandling af redskabernes overflade. 

3. Hovedinspektion

Den årlige hovedinspektion skal udføres 
af en certificeret inspektør eller anden 
kompetent person, der er uafhængig af 
legepladsens/fitnessområdets ejer eller den 
vedligeholdelsesansvarlige. Hovedinspektionen 
skal foretages med intervaller på højst 12 måneder. 

Formålet med hovedinspektionen er at foretage 
en grundig og systematisk gennemgang af 
legepladsens eller fitnessområdets elementer 
for at skabe et overblik over det generelle 
sikkerhedsniveau for redskaber, fundamenter og 
underlag. 

Her kigges nærmere på fx vejrets indflydelse, tegn 
på råd eller tæring, en evt. ændring i redskabets 
sikkerhedsniveau som resultat af foretagne 
reparationer eller supplerende eller erstattede 
komponenter. 

På baggrund af denne inspektion vil der ofte 
komme anbefalinger til vedligeholdelse og evt. 
udskiftning af reservedele. 

Vedlagt findes diverse bilag, der vejleder om, 
hvordan inspektion og vedligeholdelse af 
legeredskaber og fitnessredskaber kan udføres. 

Derudover er der også vedlagt bilag til, hvordan 
man kan dokumentere både inspektioner og 
vedligeholdelsesopgaver.

Skulle der opstå tvivl om noget, er I altid velkomne 
til at kontakte NORNA PLAYGROUNDS.
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SIDE 12

DRIFTSINSPEKTION - GENERELT OM VEDLIGHOLDELSE AF MATERIALER
Et lege- eller fitnessredskab fra NORNA PLAYGROUNDS er fremstillet af materialer af højeste kvalitet og udviklet til at holde i mange år. For at 
sikre den længst mulige levetid og bevare redskabets funktionalitet og sikkerhed er korrekt vedligeholdelse afgørende.

MATERIALE ANVENDELSE GENEREL VEDLIGEHOLDELSE

Robinia Primær træsort, indgår i 
hovedparten af redskaber

Rengøring

Alle redskaber bør rengøres grundigt mindst én gang om året, da sand, 
snavs, mos, alger og nedfald øger risikoen for svamp og råd.

Rengøring foretages nemt med en blød børste og rent vand. Mos og alger 
fjernes med almindelige midler mod grønne belægninger, der fås i handlen.

Revner

Træ er et levende materiale, og der vil helt naturligt opstå revner. Disse 
revner har normalt ingen konsekvenser for kvalitet eller sikkerhed.

Ønsker man at behandle kosmetiske revner i robiniatræ, kan et 
reparationskit købes hos NORNA PLAYGROUNDS.

Ved krydsfiner skal man være særlig opmærksom på kantforseglingen; 
er forseglingen brudt, skal dette udbedres. Kantforsegling kan købes hos 
NORNA PLAYGROUNDS.  

Træbeskyttelse

Alle træsorter undtagen robinia skal behandles med et godkendt 
træbeskyttelsessystem senest 1 år efter opstilling. Herefter anbefales 
genbehandling hvert eller hvert andet år afhængigt af det anvendte 
beskyttelsessystem.

VIGTIGT: Undgå brug af linolie.

Farver

Hvis redskabet er leveret med farve, kan NCS- farvekoden rekvireres hos 
NORNA PLAYGROUNDS for genopfriskning efter behov. Vi anvender altid 
vandbaserede malingstyper fra fabrikken.

Nordisk kernefyr Beklædning af legehuse, 
tårnsystemer og temaleg

Douglas Beklædning, skelet og spær på 
legehuse, tårnsystemer og temaleg

Lærk Side- og tagbeklædning til udhuse

Gran og eg Bomme og lignende på enkelte 
redskaber

Krydsfiner Klatreplader, vipper, trin, kasser, 
tavler, sand- og vandleg

Stainless steel Afstandsstykker, rutschebaner, 
brandmandstænger, gribestænger, 
beslag til gynger og svævebaner

Flyverust kan opstå på selv stål af høj kvalitet. Flyverust er ikke en skade 
på stålet selv men skyldes udefrakommende rustpartikler, der sætter sig 
på overfladen og kan få stålet til at fremstå rustent.

Hvis flyverusten ikke fjernes, kan den med tiden ætse sig ind i overfladen. 
Dette påvirker ikke stålets holdbarhed, men det kan forringe udseendet. 
Flyverust kan fjernes ved behandling med efterfølgende polering.

Et reparationskit kan købes hos NORNA PLAYGROUNDS.



Pulverlakeret stål Denfit fitnessredskaber Rengør med en blød klud; anvend et neutralt rengøringsmiddel med en 
PH-værdi på 6-8.

Ridser i lakken kan repareres, men ved større skader skal der anvendes en  
grunder først. Lak kan bestilles ved henvendelse til NORNA PLAYG-
ROUNDS.

Galvaniseret stål Nedstøbte dele såsom støbebeslag Ingen vedligeholdelse nødvendig.

Tovværk - Taifun Klatrenet, stiger, ophæng Hold alt tovværk rent. Ophobning af sand og snavs forårsager slid.

Tovværk - naturlige 
og syntetiske

Klatrenet, tunneler

Plastik, gummi og 
andre syntetiske 
materialer

Dupsko, klatresten, trædepuder, 
gyngesæder mm.

Rengøring forlænger materialernes levetid; anvend en mild sæbeopløsning 
og en blød klud. Undgå skuremidler og hårde børster, da det kan ridse 
overfladen.

HDPE Solsejl Forlæng solsejlets levetid ved at tage det ned om natten og ved vindstyrker 
over 7 på Beaufort-skalaen (13,9-17,1 m/s).

Polyester Solsejl Forlæng solsejlets levetid ved at tage det ned om natten og ved vindstyrker 
over 5 på Beaufort-skalaen (8,0-10,7 m/s).

Bomuld Hængekøjer Forlæng hængekøjens levetid ved at opbevare den et tørt sted, når den 
ikke er i brug.

SIDE 13
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DRIFTSINSPEKTION: BALANCE- OG KLATREREDSKABER

EMNE INSPEKTION VEDLIGEHOLDELSE Dato/ 
initialer

Dato/ 
initialer

Renholdelse Generel renholdelse af legepladsen. Fjern blade, sand og snavs med en blød børste 
eller klud.

Træ Kontroller, at der ikke er opstået 
splinter, revner eller råd.

•	 Udskift brædder og stolper om nødvendigt.
•	 Vær opmærksom på revner, der kan skabe 

snore- eller fingerklemfælder.
•	 Vær opmærksom på, at revner i træet kan 

medføre skarpe kanter. Disse bør slibes for at 
sikre en jævn og sikker overflade.

Krydsfiner Kontroller, at plader er fastgjorte uden 
udstikkende skruer, og at 
kantforseglinger er intakte.

•	 Efterspænd eller udskift bolte og skruer efter 
behov.

•	 	Fjern udstikkende skruer.
•	 	Forny slidte eller beskadigede kanter med  

kantforsegler; kan købes hos NORNA 
PLAYGROUNDS.

Samlinger og  
bevægelige 
dele

Kontroller, at alle samlinger er 
fastspændte, og vær opmærksom på 
udstikkende skruer.

Efterspænd eller udskift bolte og skruer efter 
behov.

Tovværk Kontroller for slid og skader fx flossede 
tråde eller brud. Ved Taifun, vær 
opmærksom på, at  
forstærkningen ikke er beskadiget, og 
der ikke er synlige metaltråde.

Kontroller, at tov/net er fastgjort i 
henhold til installationsvejledningen.

•	 Udskift slidte eller beskadigede tov, net eller 
kædeled.

•	 	Efterspænd eller udskift bolte, skruer og 
kædeled ved fastgørelsespunkter og samlinger 
efter behov.

•	 	Opstram tov og net om nødvendigt.

Plastik, gummi 
og andre 
syntetiske 
materialer

Kontroller for skader, skarpe kanter eller 
fremmedobjekter.

Kontroller, at dele såsom klatresten eller 
plastiktrin på knudetov er sikkert 
fastgjort, og at overflader på fx 
trædepuder ikke er blevet glatte.

•	 	Udskift beskadigede eller slidte dele.
•	 Efterspænd eller udskift bolte og skruer ved 

behov.

Ståldele Kontroller for korrosion på alle 
ståldele, som kan påvirke den 
strukturelle styrke.

Udskift de påvirkede dele efter behov.

Faldunderlag Kontroller faldunderlaget i forhold til 
0-niveau-mærkerne på  
redskaberne. Mærket sidder altid på 
samme stolpe som redskabets ID-skilt; 
se installationsvejledningen for detaljer.

For at sikre korrekt faldhøjde bør faldunderlaget 
genetableres efter behov.



Forankring Fjern om muligt faldmateriale for at 
inspicere fundamentet eller stolper for 
nedbrydning under jordniveau. Grav 10-
20 cm ned og tjek for råd eller korrosion. 
Er fjernelse ikke muligt, undersøg ved 
jordniveau.

Vær særligt opmærksom, hvis  
redskabets stabilitet/ 
konstruktionsintegritet afhænger af en 
enkelt stolpe eller stolper i række.

Udskift eller reparer efter behov.

NOTER
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DRIFTSINSPEKTION: GYNGER

EMNE INSPEKTION VEDLIGEHOLDELSE Dato/ 
initialer

Dato/ 
initialer

Renholdelse Generel renholdelse af legepladsen. Fjern blade, sand og snavs med en blød børste 
eller klud.

Træ Kontroller, at der ikke er opstået 
splinter, revner eller råd.

•	 Udskift stolper om nødvendigt.
•	 	Vær opmærksom på, at revner i træet kan 

medføre skarpe kanter. Disse bør slibes for at 
sikre en jævn og sikker overflade.

Samlinger og 
bevægelige 
dele

Kontroller, at alle samlinger er  
fastspændte, og vær opmærksom på 
udstikkende skruer.

Kontroller, at gyngebeslag ikke er stive 
og knirker.

Efterspænd eller udskift bolte og skruer efter 
behov.

Særligt for gynger med et-punktsbeslag:

En fedtpumpe medfølger og skal bruges efter 
behov dog minimum én gang årligt. Ekstra 
fedtpumpe og fedt kan købes hos 
NORNA PLAYGROUNDS.

Særligt for gynger med to-punktsbeslag:

Gyngebeslag skal smøres ved behov dog minimum 
én gang årligt. Smøremiddel kan købes hos 
NORNA PLAYGROUNDS.

Tovværk Kontroller for slid og skader fx flossede 
tråde eller brud. Ved Taifun, vær 
opmærksom på, at forstærkningen ikke 
er beskadiget, og der ikke er synlige 
metaltråde.

Kontroller, at tov/net er fastgjort i 
henhold til installationsvejledningen.

•	 Udskift slidte eller beskadigede tov, net eller 
kædeled.

•	 	Efterspænd eller udskift bolte, skruer og  
kædeled ved fastgørelsespunkter og samlinger 
efter behov.

•	 	Opstram tov og net om nødvendigt.

Plastik, gummi 
og andre 
syntetiske 
materialer

Kontroller for skader, skarpe kanter eller 
fremmedobjekter.

Kontroller, at dele såsom klatresten 
eller plastiktrin på knudetov er sikkert 
fastgjort, og at overflader på fx 
trædepuder ikke er blevet glatte.

•	 	Udskift beskadigede eller slidte dele.
•	 Efterspænd eller udskift bolte og skruer ved 

behov.

Ståldele Kontroller for korrosion på alle ståldele, 
som kan påvirke den strukturelle styrke.

Udskift de påvirkede dele efter behov.



Faldunderlag Kontroller faldunderlaget i forhold til 
0-niveau-mærkerne på  redskaberne. 
Mærket sidder altid på samme stolpe 
som redskabets ID-skilt; se 
installationsvejledningen for detaljer.

Kontroller, at gyngesædets underkant 
er placeret i den korrekte højde i 
forhold til faldunderlaget.

For at sikre korrekt faldhøjde bør faldunderlaget 
genetableres efter behov, især under gynger, hvor 
der er meget slid.

Vigtigt om frihøjder ved gynger (afstand fra 
sædets underkant til faldunderlaget):

•	 Fugleredegynger og dækgynger: 40 cm
•	 Babygynger og sikkerhedssæder: 35 cm

Følg altid installationsvejledningens anvisninger.

Forankring Fjern om muligt faldmateriale for at 
inspicere fundamentet eller stolper for 
nedbrydning under jordniveau. Grav 10-
20 cm ned og tjek for råd eller korrosion. 
Er fjernelse ikke muligt, undersøg ved 
jordniveau.

Vær særligt opmærksom, hvis 
redskabets stabilitet/ 
konstruktionsintegritet afhænger af en 
enkelt stolpe eller stolper i række.

Udskift eller reparer hvis nødvendigt.

NOTER
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DRIFTSINSPEKTION: LEGEHUSE

EMNE INSPEKTION VEDLIGEHOLDELSE Dato/ 
initialer

Dato/ 
initialer

Renholdelse Generel renholdelse af legepladsen. Fjern blade, sand og snavs med en blød børste 
eller klud.

Træ Kontroller, at der ikke er opstået 
splinter, revner eller råd.

•	 Udskift brædder om nødvendigt.

•	 	Vær opmærksom på revner langs rygningen, der 
kan skabe snore- eller fingerklemfælder.

•	 	Vær opmærksom på, at revner i træet kan 
medføre skarpe kanter. Disse bør slibes for at 
sikre en jævn og sikker overflade.

Krydsfiner Kontroller, at plader er fastgjorte uden 
udstikkende skruer, og at  
kantforseglinger er intakte.

•	 Efterspænd eller udskift bolte og skruer efter 
behov.

•	 	Fjern udstikkende skruer.
•	 	Forny slidte eller beskadigede kanter med 

kantforsegler; kan købes hos 
NORNA PLAYGROUNDS.

Samlinger Kontroller, at alle samlinger er 
fastspændte, og vær opmærksom på 
udstikkende skruer.

Efterspænd eller udskift bolte og skruer efter 
behov.

Ståldele Kontroller for korrosion på alle ståldele, 
som kan påvirke den strukturelle styrke.

Udskift de påvirkede dele efter behov.

Forankring Fjern om muligt faldmateriale for at 
inspicere fundamentet eller stolper for 
nedbrydning under jordniveau. Grav 10-
20 cm ned og tjek for råd eller korrosion. 
Er fjernelse ikke muligt, undersøg ved 
jordniveau.

Vær særligt opmærksom, hvis 
redskabets stabilitet/ 
konstruktionsintegritet afhænger af en 
enkelt stolpe eller stolper i række.

Udskift eller reparer hvis nødvendigt



NOTER
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DRIFTSINSPEKTION: NATUR FITNESS

EMNE INSPEKTION VEDLIGEHOLDELSE Dato/ 
initialer

Dato/ 
initialer

Renholdelse Generel renholdelse af fitnessområdet. Fjern blade, sand og snavs fra alle roterende og 
glidende dele.

Vær opmærksom på, at sand og salt kan 
beskadige pulverlakeringen på 
Denfit-redskaberne.

Træ Kontroller, at der ikke er opstået 
splinter, revner eller råd.

•	 Udskift brædder og stolper om nødvendigt.
•	 Vær opmærksom på, at revner i træet kan 

medføre skarpe kanter. Disse bør slibes for at 
sikre en jævn og sikker overflade.

Samlinger og  
bevægelige 
dele

Kontroller, at alle samlinger er 
fastspændte, og vær opmærksom på 
udstikkende skruer.

Kontroller, at alle roterende og glidende 
dele fungerer korrekt og at bevægelses-
dæmpere er intakte.

•	 Efterspænd eller udskift bolte og skruer efter 
behov.

•	 Reparer eller udskift defekte dele.

Ståldele Kontroller for korrosion på alle 
ståldele, som kan påvirke den 
strukturelle styrke.

Udskift de påvirkede dele efter behov.

Skiltning Kontroller, at skiltning til området og 
træningsvejledningen på de enkelte 
redskaber er intakt.

•	 Reparer eller erstat ødelagte eller manglende 
skiltning.

•	 Skilt med træningsguide til de enkelte 
redskaber kan købes hos NORNA 
PLAYGROUNDS.

BEMÆRK: Skiltet ind til området kommer ikke fra 
NORNA PLAYGROUNDS.

Forankring Fjern om muligt faldmateriale for at 
inspicere fundamentet eller stolper for 
nedbrydning under jordniveau. Grav 10-
20 cm ned og tjek for råd eller korrosion. 
Er fjernelse ikke muligt, undersøg ved 
jordniveau.

Vær særligt opmærksom, hvis 
redskabets stabilitet/ 
konstruktionsintegritet afhænger af en 
enkelt stolpe eller stolper i række.

Udskift eller reparer hvis nødvendigt.



SIDE 21

Denfit fitness- 
redskaber

Lejer i bevægelige dele

Lejerne består i de fleste tilfælde af aksler i rustfrit stål og POM (plastik) bøsninger, der er velegnede til udendørs brug. 
Materialerne tilpasser sig hinanden over tid, hvilket kan give knirkende lyde i starten. Dette forsvinder normalt ved brug. 
Hvis lydene opleves som generende, kan et egnet smøremiddel anvendes.

Undgå smøring med fedt

Anvend aldrig madolier eller andet fedt på redskaberne. Fedt tiltrækker snavs og forkorter produktets levetid samt 
beskadiger gummibelægningen. Hvis man ved et uheld har anvendt fedt på redskaberne, anbefales det at spærre 
redskabet eller området af og derefter rengøre med affedtningsmiddel og varmt vand.

NOTER



DRIFTSINSPEKTION: RUTSCHEBANER

EMNE INSPEKTION VEDLIGEHOLDELSE Dato/ 
initialer

Dato/ 
initialer

Renholdelse Generel renholdelse af legepladsen. Fjern blade, sand og snavs fra overflader med en 
blød børste eller kost.

Træ Kontroller, at der ikke er opstået 
splinter, revner eller råd.

•	 Udskift brædder og stolper om nødvendigt.
•	 	Vær opmærksom på revner, der kan skabe 

snore- eller fingerklemfælder.
•	 	Vær opmærksom på, at revner i træet kan 

medføre skarpe kanter. Disse bør slibes for at 
sikre en jævn og sikker overflade.

Samlinger og  
bevægelige 
dele

Kontroller, at alle samlinger er fast-
spændte, og vær opmærksom på ud-
stikkende skruer.

Ved rutschebaner er det særligt vigtigt 
at inspicere for revner og åbninger, der 
kan give risiko for snoreklemfælder (se 
billede).

Efterspænd eller udskift bolte og skruer efter 
behov.

Vigtigt om snoreklemfælder

Snoreklemfælder opstår, når åbninger eller 
vinkler udgør en risiko for, at fx hættesnore 
hænger fast under en »tvungen bevægelse« som 
ved at rutsche ned af en rutschebane (jf. EN 1176:1 
pkt. 4.2.7.3). Vær opmærksom på, at der ikke 
dannes V-formede åbninger med nedadgående 
vinkler mindre end 60 grader.

Ståldele Kontroller for korrosion på alle 
ståldele, som kan påvirke den 
strukturelle styrke.

Udskift de påvirkede dele efter behov.

Faldunderlag Kontroller faldunderlaget i forhold til 
0-niveau-mærkerne på redskaberne. 
Mærket sidder altid på samme stolpe 
som redskabets ID-skilt; se  
installationsvejledningen for detaljer.

For at sikre korrekt faldhøjde bør faldunderlaget 
genetableres efter behov, især ved rutschebaner, 
hvor der er meget slid.

Forankring Fjern om muligt faldmateriale for at 
inspicere fundamentet eller stolper for 
nedbrydning under jordniveau. Grav 10-
20 cm ned og tjek for råd eller korrosion. 
Er fjernelse ikke muligt, undersøg ved 
jordniveau.

Vær særligt opmærksom, hvis 
redskabets stabilitet/ 
konstruktionsintegritet afhænger af en 
enkelt stolpe eller stolper i række.

Udskift eller reparer hvis nødvendigt.

SIDE 22
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DRIFTSINSPEKTION: SAND-, VAND- OG SANSELEG

EMNE INSPEKTION VEDLIGEHOLDELSE Dato/ 
initialer

Dato/ 
initialer

Renholdelse Generel renholdelse af legepladsen. Fjern blade, sand og snavs fra overflader med en 
blød børste eller kost. 
Det anbefales, at man skyller vandleg grundigt 
igennem.

Træ Kontroller, at der ikke er opstået 
splinter, revner eller råd.

•	 Udskift brædder og stolper om nødvendigt.
•	 	Vær opmærksom på, at revner i træet kan 

medføre skarpe kanter. Disse bør slibes for at 
sikre en jævn og sikker overflade.

Krydsfiner Kontroller, at plader er fastgjorte 
uden udstikkende skruer, og at 
kantforseglinger er intakte.

•	 Efterspænd eller udskift bolte og skruer efter 
behov.

•	 	Fjern udstikkende skruer.
•	 Forny slidte eller beskadigede kanter med kant-

forsegler; kan købes hos NORNA 
PLAYGROUNDS.

Samlinger og  
bevægelige 
dele

Kontroller, at alle samlinger er  
fastspændte, og vær opmærksom på 
udstikkende skruer.

Efterspænd eller udskift bolte og skruer efter 
behov.

Tovværk Kontroller for slid og skader fx flossede 
tråde eller brud. Ved Taifun, vær  
opmærksom på, at forstærkningen ikke 
er beskadiget, og der ikke er synlige 
metaltråde.

Kontroller, at tov/net er fastgjort i 
henhold til installationsvejledningen.

•	 Udskift slidte eller beskadigede tov, net eller 
kædeled.

•	 	Efterspænd eller udskift bolte, skruer og 
kædeled ved fastgørelsespunkter og samlinger 
efter behov.

•	 	Opstram tov og net om nødvendigt.

Plastik, gummi 
og andre 
syntetiske 
materialer

Kontroller for skader, skarpe kanter eller 
fremmedobjekter.

Kontroller, at dele såsom klatresten eller 
plastiktrin på knudetov er sikkert 
fastgjort, og at overflader på fx 
trædepuder ikke er blevet glatte

•	 Udskift beskadigede eller slidte dele.
•	 	Efterspænd eller udskift bolte og skruer ved 

behov.

Forankring Fjern om muligt faldmateriale for at 
inspicere fundamentet eller stolper for 
nedbrydning under jordniveau. Grav 10-
20 cm ned og tjek for råd eller korrosion. 
Er fjernelse ikke muligt, undersøg ved 
jordniveau.

Vær særligt opmærksom, hvis 
redskabets stabilitet/ 
konstruktionsintegritet afhænger af en 
enkelt stolpe eller stolper i række.

Udskift eller reparer hvis nødvendigt.
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Sikkerhed og 
hygiejne

Børn bør ikke efterlades uden opsyn ved brug af vandlegeredskaber, og de skal aldrig drikke af vandet.

Store tønder

•	 Ved regnvandsopsamling skal det børnesikrede låg altid pålægges.
•	 	Tøm tønden ved dagens afslutning ved at åbne vandhanen og lade vandet løbe ud. Bemærk, at ca. 5 cm vand kan stå 

tilbage i bunden. Dette fjernes ved at vippe tønden eller vende den på hovedet for at tømme helt.

Små/halve tønder

•	 	Tøm tønden ved at trække bunden proppen op.

Generelle anbefalinger

•	 	Fyld redskaber med rent ferskvand før brug, og følg altid lokale vandværkers sikkerhedsforskrifter.
•	 	Tøm altid redskaberne ved dagens afslutning; skyl rør og komponenter med ferskvand.

NOTER
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DRIFTSINSPEKTION: SVÆVEBANER

EMNE INSPEKTION VEDLIGEHOLDELSE Dato/ 
initialer

Dato/ 
initialer

Renholdelse Generel renholdelse af legepladsen. Fjern blade, sand og snavs fra overflader med en 
blød børste eller kost.

Træ Kontroller, at der ikke er opstået 
splinter, revner eller råd.

•	 Udskift brædder og stolper om nødvendigt.
•	 	Vær opmærksom på, at revner i træet kan 

medføre skarpe kanter. Disse bør slibes for at 
sikre en jævn og sikker overflade.

Samlinger og  
bevægelige 
dele

Kontroller, at alle samlinger er  
fastspændte, og vær opmærksom på 
udstikkende skruer.

Efterspænd eller udskift bolte og skruer efter 
behov.

Plastik, gummi 
og andre 
syntetiske 
materialer

Kontroller for skader, skarpe kanter eller 
fremmedobjekter.

Kontroller, at dele såsom klatresten eller 
plastiktrin på knudetov er sikkert 
fastgjort, og at overflader på fx 
trædepuder ikke er blevet glatte

•	 Udskift beskadigede eller slidte dele.
•	 	Efterspænd eller udskift bolte og skruer ved 

behov.

Ståldele Kontroller for korrosion på alle ståldele, 
som kan påvirke den strukturelle styrke.

Udskift de påvirkede dele efter behov.

Faldunderlag Kontroller faldunderlaget i forhold til 
0-niveau-mærkerne på redskaberne. 
Mærket sidder altid på samme stolpe 
som redskabets ID-skilt; se installati-
onsvejledningen for detaljer.

For at sikre korrekt faldhøjde bør faldunderlaget 
genetableres efter behov.

Forankring Fjern om muligt faldmateriale for at 
inspicere fundamentet eller stolper for 
nedbrydning under jordniveau. Grav 10-
20 cm ned og tjek for råd eller korrosion. 
Er fjernelse ikke muligt, undersøg ved 
jordniveau.

Vær særligt opmærksom, hvis 
redskabets stabilitet/ 
konstruktionsintegritet afhænger af en 
enkelt stolpe eller stolper i række.

Udskift eller reparer hvis nødvendigt.
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Særligt for 
svævebaner

Afstand

Afstanden fra wiren til sædet skal være 
mindst 210 cm. Der skal være et frirum 
på 200 cm på hver side af sædet, når det 
hænger i hvileposition. Frihøjden under 
sædet (afstanden mellem sædets un-
derside og faldunderlaget) må ikke være 
mindre end 35 cm.

Bremsefjeder

Kontroller at bremsefjedrene virker og 
er placeret korrekt.

Stålwire

Kontroller, at stålwiren er intakt.

Afstand

Stram op/reparer hvis nødvendigt.

Bremsefjeder

Reparer eller udskift efter behov.

Stålwire

Er stålwiren slidt og tyndere på udsatte områder, 
skal den skiftes med det samme. 

NOTER
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DRIFTSINSPEKTION: TÅRNSYSTEMER

EMNE INSPEKTION VEDLIGEHOLDELSE Dato/ 
initialer

Dato/ 
initialer

Renholdelse Generel renholdelse af legepladsen. Fjern blade, sand og snavs fra overflader med en 
blød børste eller kost.

Træ Kontroller, at der ikke er opstået 
splinter, revner eller råd.

•	 Udskift brædder og stolper om nødvendigt.
•	 Vær opmærksom på revner, der kan skabe 

snore- eller fingerklemfælder.
•	 	Vær opmærksom på, at revner i træet kan 

medføre skarpe kanter. Disse bør slibes for at 
sikre en jævn og sikker overflade.

Krydsfiner Kontroller, at plader er fastgjorte 
uden udstikkende skruer, og at 
kantforseglinger er intakte.

•	 	Efterspænd eller udskift bolte og skruer efter 
behov.

•	 	Fjern udstikkende skruer.
•	 	Forny slidte eller beskadigede kanter med 

kantforsegler; kan købes hos NORNA  
PLAYGROUNDS.

Samlinger og  
bevægelige 
dele

Kontroller, at alle samlinger er  
fastspændte, og vær opmærksom på 
udstikkende skruer.

Ved rutschebaner er det særligt vigtigt 
at inspicere for revner og åbninger, der 
kan give risiko for snoreklemfælder (læs 
mere på side 22).

Efterspænd eller udskift bolte og skruer efter 
behov.

Tovværk Kontroller for slid og skader fx flossede 
tråde eller brud. Ved Taifun, vær 
opmærksom på, at forstærkningen ikke 
er beskadiget, og der ikke er synlige 
metaltråde.

Kontroller, at tov/net er fastgjort i 
henhold til installationsvejledningen.

•	 Udskift slidte eller beskadigede tov, net eller 
kædeled.

•	 	Efterspænd eller udskift bolte, skruer og 
kædeled ved fastgørelsespunkter og samlinger 
efter behov.

•	 	Opstram tov og net om nødvendigt.

Plastik, gummi 
og andre 
syntetiske 
materialer

Kontroller for skader, skarpe kanter eller 
fremmedobjekter.

Kontroller, at dele såsom klatresten eller 
plastiktrin på knudetov er sikkert 
fastgjort, og at overflader på fx 
trædepuder ikke er blevet glatte

•	 Udskift beskadigede eller slidte dele.
•	 	Efterspænd eller udskift bolte og skruer ved 

behov.

Ståldele Kontroller for korrosion på alle ståldele, 
som kan påvirke den strukturelle styrke.

Udskift de påvirkede dele efter behov.
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Faldunderlag Kontroller faldunderlaget i forhold til 
0-niveau-mærkerne på redskaberne. 
Mærket sidder altid på samme stolpe 
som redskabets ID-skilt; se 
installationsvejledningen for detaljer.

For at sikre korrekt faldhøjde bør faldunderlaget 
genetableres efter behov, især under gynger og 
ved rutschebaner, hvor sliddet er størst.

Forankring Fjern om muligt faldmateriale for at 
inspicere fundamentet eller stolper for 
nedbrydning under jordniveau. Grav 10-
20 cm ned og tjek for råd eller korrosion. 
Er fjernelse ikke muligt, undersøg ved 
jordniveau.

Vær særligt opmærksom, hvis 
redskabets stabilitet/ 
konstruktionsintegritet afhænger af en 
enkelt stolpe eller stolper i række.

Udskift eller reparer hvis nødvendigt.

NOTER
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DRIFTSINSPEKTION: TEMALEG

EMNE INSPEKTION VEDLIGEHOLDELSE Dato/ 
initialer

Dato/ 
initialer

Renholdelse Generel renholdelse af legepladsen. Fjern blade, sand og snavs fra overflader med en 
blød børste eller kost.

Træ Kontroller, at der ikke er opstået 
splinter, revner eller råd.

•	 Udskift brædder og stolper om nødvendigt.
•	 Vær opmærksom på revner fx langs en rygning, 

der kan skabe snore- eller fingerklemfælde.
•	 	Vær opmærksom på, at revner i træet kan 

medføre skarpe kanter. Disse bør slibes for at 
sikre en jævn og sikker overflade.

Krydsfiner Kontroller, at plader er fastgjorte 
uden udstikkende skruer, og at 
kantforseglinger er intakte.

•	 	Efterspænd eller udskift bolte og skruer efter 
behov.

•	 	Fjern udstikkende skruer.
•	 	Forny slidte eller beskadigede kanter med 

kantforsegler; kan købes hos NORNA  
PLAYGROUNDS.

Samlinger og  
bevægelige 
dele

Kontroller, at alle samlinger er  
fastspændte, og vær opmærksom på 
udstikkende skruer.

Efterspænd eller udskift bolte og skruer efter 
behov.

Tovværk Kontroller for slid og skader fx flossede 
tråde eller brud. Ved Taifun, vær 
opmærksom på, at forstærkningen ikke 
er beskadiget, og der ikke er synlige 
metaltråde.

Kontroller, at tov/net er fastgjort i 
henhold til installationsvejledningen.

•	 Udskift slidte eller beskadigede tov, net eller 
kædeled.

•	 	Efterspænd eller udskift bolte, skruer og 
kædeled ved fastgørelsespunkter og samlinger 
efter behov.

•	 	Opstram tov og net om nødvendigt.

Plastik, gummi 
og andre 
syntetiske 
materialer

Kontroller for skader, skarpe kanter eller 
fremmedobjekter.

Kontroller, at dele såsom klatresten eller 
plastiktrin på knudetov er sikkert 
fastgjort, og at overflader på fx 
trædepuder ikke er blevet glatte

•	 Udskift beskadigede eller slidte dele.
•	 	Efterspænd eller udskift bolte og skruer ved 

behov.

Ståldele Kontroller for korrosion på alle ståldele, 
som kan påvirke den strukturelle styrke.

Udskift de påvirkede dele efter behov.

Faldunderlag Kontroller faldunderlaget i forhold til 
0-niveau-mærkerne på  
redskaberne. Mærket sidder altid på 
samme stolpe som redskabets ID-skilt; 
se installationsvejledningen for detaljer. 

For at sikre korrekt faldhøjde bør faldunderlaget 
genetableres efter behov, især under gynger og 
ved rutschebaner, hvor sliddet er størst.
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Forankring Fjern om muligt faldmateriale for at 
inspicere fundamentet eller stolper for 
nedbrydning under jordniveau. Grav 10-
20 cm ned og tjek for råd eller korrosion. 
Er fjernelse ikke muligt, undersøg ved 
jordniveau.

Vær særligt opmærksom, hvis  
redskabets stabilitet/ 
konstruktionsintegritet afhænger af en 
enkelt stolpe eller stolper i række.

Reparer eller udskift hvis nødvendigt.

NOTER
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DRIFTSINSPEKTION: VIPPER

EMNE INSPEKTION VEDLIGEHOLDELSE Dato/ 
initialer

Dato/ 
initialer

Renholdelse Generel renholdelse af legepladsen. 
Tjek også for sten, sand eller grene i og 
omkring en evt. fjeder.

Fjern blade, sand og snavs fra overflader med en 
blød børste eller kost.

Træ Kontroller, at der ikke er opstået 
splinter, revner eller råd.

•	 Udskift brædder og stolper om nødvendigt.
•	 	Vær opmærksom på, at revner i træet kan 

medføre skarpe kanter. Disse bør slibes for at 
sikre en jævn og sikker overflade.

Samlinger og  
bevægelige 
dele

Kontroller, at alle samlinger er  
fastspændte, og vær opmærksom på 
udstikkende skruer.

Efterspænd eller udskift bolte og skruer efter 
behov.

Tovværk Kontroller for slid og skader fx flossede 
tråde eller brud. Ved Taifun, vær  
opmærksom på, at forstærkningen ikke 
er beskadiget, og der ikke er synlige 
metaltråde.

Kontroller, at tov/net er fastgjort i  
henhold til installationsvejledningen.

•	 	Udskift slidte eller beskadigede tov, net eller 
kædeled.

•	 	Efterspænd eller udskift bolte, skruer og  
kædeled ved fastgørelsespunkter og samlinger 
efter behov.

•	 	Opstram tov og net om nødvendigt.

Plastik, gummi 
og andre 
syntetiske 
materialer

Kontroller for skader, skarpe kanter eller 
fremmedobjekter.

Kontroller, at dele såsom klatresten eller 
plastiktrin på knudetov er sikkert 
fastgjort, og at overflader på fx 
trædepuder ikke er blevet glatte

•	 Udskift beskadigede eller slidte dele.
•	 	Efterspænd eller udskift bolte og skruer ved 

behov.

Ståldele Kontroller for korrosion på alle ståldele, 
som kan påvirke den strukturelle styrke.

Udskift de påvirkede dele efter behov.

Faldunderlag Kontroller faldunderlaget i forhold til 
0-niveau-mærkerne på redskaberne. 
Mærket sidder altid på samme stolpe 
som redskabets ID-skilt; se 
installationsvejledningen for detaljer.

For at sikre korrekt faldhøjde bør faldunderlaget 
genetableres efter behov.

Forankring Fjern om muligt faldmateriale for at 
inspicere fundamentet eller stolper for 
nedbrydning under jordniveau. Grav 10-
20 cm ned og tjek for råd eller korrosion. 
Er fjernelse ikke muligt, undersøg ved 
jordniveau.

Vær særligt opmærksom, hvis 
redskabets stabilitet/ 
konstruktionsintegritet afhænger af en 
enkelt stolpe eller stolper i række.

Udskift eller reparer hvis nødvendigt.

SIDE 32



NOTER

SIDE 33



SIDE 34

Procedureværktøjer til registrering 
og dokumentation

På de følgende sider stilles værktøjer til dokumentation af inspektioner samt 
procedurer til registrering af renovering og funktionsfejl til rådighed. Blanke 
skemaer kan i øvrigt hentes på www.norna-playgrounds.com/downloads. 
Husk, at dokumentation for inspektioner skal opbevares sikkert og være 
tilgængelig, når der er behov for det i forbindelse med vedligeholdelse, 
reparationer, inspektioner eller i tilfælde af ulykker. NORNA PLAYGROUNDS vil 
også bede om denne dokumentation i forbindelse med reklamationer. 

Ulykke

Vi anbefaler også at have en procedure for registrering af ulykker, som 
minimum bør indeholde følgende:

•	 Dato, tidspunkt og vejrforhold.

•	 Alder, køn og påklædning (inkl. fodtøj) på den tilskadekomne.

•	 Redskaber og/eller underlag involveret i ulykken.

•	 Antal børn til stede ved ulykken.

•	 Beskrivelse af ulykken og skaden (inkl. berørte legemsdele).

•	 Håndtering af den tilskadekomne efter ulykken.

•	 Vidneforklaringer.

•	 Eventuelle ændringer af redskaber efterfølgende.

•	 Øvrige relevante oplysninger.

Opbevar oplysningerne sikkert i overensstemmelse med GDPR. 
Dokumentationen er vigtig til senere reference og til forbedring af 
legepladsens sikkerhed.

Husk altid at afspærre defekte redskaber eller områder med defekte underlag, 
indtil fejl er udbedret.

https://www.norna-playgrounds.com/downloads
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Skema til udførelse af rutinemæssig visuel inspektion
Denne type inspektion bør foretages dagligt                                                                                
Det er yderst vigtigt, at følge de anbefalinger til inspektion og vedligeholdelse af legeredskaber som denne 
folder indeholder. Hvis disse ikke overholdes, kan det resultere i usikre legeredskaber, som kan være til fare 
for brugerne. For at et legeredskab er omfattet af NORNA PLAYGROUNDS` garanti, er det et krav, at der føres 
dokumentation for, at anbefalingerne til inspektion og vedligeholdelse overholdes.

INSPEKTIONSDATO BEMÆRKNINGER INSPEKTIONSANSVARLIG
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Skema til udførelse af driftsinspektion
Denne type inspektion skal udføres med et interval på 1-3 mdr.                                                                                    
Det er yderst vigtigt at følge de anbefalinger til inspektion og vedligeholdelse af legeredskaber, som denne 
folder indeholder. Hvis disse ikke overholdes, kan det resultere i usikre legeredskaber, som kan være til fare 
for brugeren. For at et legeredskab er omfattet af NORNA PLAYGROUND’ garanti, er det et krav, at der føres 
dokumentation for, at anbefalingerne til inspektion og vedligeholdelse overholdes.

INSPEKTIONSDATO BEMÆRKNINGER INSPEKTIONSANSVARLIG
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LEGEPLADSLOGBOG FOR:

PROCEDUREVÆRKTØJ VED RENOVERING
REDSKABSDATA Redskabsnummer 

Producent Redskabstype

Produktnavn Serienummer

Målgruppe Certifikatnummer

REDSKABETS STAND

Sæt kryds Sæt kryds

God Dårlig

Middel Nedbrudt

HVAD SKAL RENOVERES? Ja/Nej

Overfladebehandling

Udskiftning af sliddele

Udskiftning af konstruktionsdele som stolper og andre bærende komponenter

Udskiftning af nedbrudt træværk i sideafskærminger mm.

BESKRIVELSE AF RENOVERING

HVEM KAN /MÅ UDFØRE RENOVERINGEN? Sæt kryds

Intern medarbejder skal udføre renoveringen

Ekstern håndværker skal udføre renoveringen

Leverandøren skal udføre renovering

BEMÆRKNINGER

Anvendes af NORNA PLAYGROUNDS A/S med tilladelse fra © DALPIN ApS v/Bjarne L. Terndrup
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LEGEPLADSLOGBOG FOR:

PROCEDUREVÆRKTØJ VED FUNKTIONSFEJL PÅ REDSKAB
REDSKABSDATA Redskabsnummer 

Producent Redskabstype

Produktnavn Serienummer

Målgruppe Certifikatnummer

REDSKABETS STAND

Sæt kryds Sæt kryds

God Dårlig

Middel Nedbrudt

ÅRSAG TIL FUNKTIONSFEJL Ja/Nej

Manglende vedligehold

Redskabets konstruktion

Hærværk

Anden årsag

BESKRIVELSE AF FUNKTIONSFEJL

HANDLING EFTER KONSTATERING AF FUNKTIONSFEJL Sæt kryds

Fejl udbedret med det samme

Redskabet spærret af

Leverandøren er kontaktet og garantisag er indledt

Leverandøren er bestilt til at udbedre fejlen.

Håndværker bestilt til reparation

Nye reservedele er bestilt

Andet

BEMÆRKNINGER

Anvendes af NORNA PLAYGROUNDS A/S med tilladelse fra © DALPIN ApS v/Bjarne L. Terndrup
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NORNA PLAYGROUNDS A/S 
Virkefeltet 1, 8740 Brædstrup  •  Tlf. +45 7575 4199  •  mail@norna-playgrounds.com

www.norna-playgrounds.com

Baseret på børns behov 
for stimulering af fantasi, 

kreativitet og motorik, 
designer og producerer vi 
naturlegepladser til hele 

verden. Vores legeredskaber 
appellerer til naturlig og fri leg 

for alle, i et bæredygtigt og 
sikkert design.

M
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